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ZMENOVY LIST

Oznaceni casti

Popis zmén
textu P y

Vydani aktualni

Priloha P.3P3 Odstranéni nasledujicich 2 vét v ¢asti P.3.2P-3-2:

Plati pouze pro zaméstnance RWE GS a zaméstnance plyndrenskych spole¢nosti
prepravni a distribuéni soustavy.

Pro dalsi cizi osoby plati pouze za predpokladu doprovodu zaméstnance RWE
GS.

GS_MP_04_01_02, Gginny od 1. 2. 2021

Télo dokumentu Zména nazvu spolecnosti.

Formulare Doplnéni ,prace ve vyskach” u formulara F.3 Prikaz pro prace se zvySenym nebezpecim (M) a F.4. Prikaz
pro prace se zvysenym nebezpecim (S).

ROZDELOVNIK

Typovy: vSichni zaméstnanci spole¢nosti a zastupci odborové spolecnosti

A SHRNUTI A UCEL

Tento dokument rozvadi a upresiuje technické, pracovni a bezpecnostni podminky, vyplyvajici
ze vseobecné pravnich a technickych predpisl pro prace a Cinnosti provadéné v objektech, nebez-
pecnych prostorech, ochrannych a bezpeénostnich pasmech zafizeni ve spravé ¢i majetku RWE GS
a v blizkosti telekomunikacni sité, za ucelem zajisténi maximalni bezpecnosti vSech zucastnénych
osob a ochrany vSech dot¢enych zafizeni.

Metodicky pokyn stanovuje zakladni pravidla pro provadéni praci na pracovistich RWE GS, upfesiiuje
podminky pro provadéni zemnich praci, zvedani bfemen v blizkosti technologickych zafizeni, opravy
izolaci apod.

Dale resi zakladni pozadavky na provadeéni praci na elektrickych zafizenich, v prostorech s nebezpe-
¢im vybuchu a prace s otevienym ohném. Pro vybrané ¢innosti uvedené v tomto metodickém po-
kynu jsou zpracovany pisemné podklady ¢i vzorové formulare, které jsou umistény na portalu fizené
dokumentace.

RWE GS provadi hornickou ¢innost ZZZK na podzemnich zasobnicich zemniho plynu. V ramci této
¢innosti provozuje plynarenska zafizeni a vlastni telekomunikacni sit RWE GS.
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B ROZSAH PLATNOSTI

Tento dokument je zdvazny pro vSechny zaméstnance spole¢nosti RWE GS, pro zaméstnance cizich
organizaci a fyzické osoby, provadéjici prace, kontroly, zkousky, revize nebo jinou ¢innost v objek-
tech RWE GS, a to na zakladé smluvnich nebo jinych vztah(.

V jednotlivych zvlasté odlvodnénych pfipadech, zejména pfi nepredvidanych nebo z jakychkoliv di-
vodU vzniklych nestandardnich situacich, mize zdvodni PZP povolit na pfechodnou dobu vyjimku
z tohoto metodického pokynu formou pisemného pfrikazu.

Predpokladem k povoleni vyjimky je stanoveni a provedeni takovych ndhradnich opatfeni, kterd
v dané situaci zajisti v maximalni mife bezpecnost zaméstnancii RWE GS i cizich osob nachazejicich
se na pracovisti, ochranném ¢i bezpecnostnim pasmu zatizeni RWE GS a ochranu objektd i ostatnich
zatizeni.

Pozadavky uvedené v tomto metodickém pokynu plati i pro zaméstnance ostatnich spole¢nosti sku-
piny RWE, pokud provadéji prace na pracovistich RWE GS.

C DEFINICE POJMU A ZKRATEK

C.1. Definice pojml

Pojem Definice

Dle § 69 odst. 2 energetického zakona je prostor vymezeny vodorovnou
vzdalenosti od plidorysu plynového zafizeni méreno kolmo na jeho obrys.
BP jsou urcena k zamezeni nebo k zmirnéni ucink( pfipadnych havarii ply-
novych zafizeni a k ochrané Zivota, zdravi a majetku osob. Velikost bezpec-
nostniho pasma je stanovena v pfiloze energetického zakona. Podzemni za-
sobniky (od oploceni) mimo samostatné umisténych sond 250 m, u VTL ply-
novodu ¢ini: do DN 100 80 m, od DN 100 do DN 500 120 m, nad DN 500 160
m.

Sondy PZP od jejich usti s tlakem do 100 bard - 80 m, s tlakem nad 100 barf
150 m.

Bezpecnostni pasmo

Dolni hranice koncentrace plynu ve vzduchu (uddvano v % objemu),
pfi které smés plynu a vzduchu zacina vybuchovat (oznacovano DMV, SMV,
LEL nebo UEG). Dle CSN EN 61779-1 ve znéni pozdé&jsich zmén a oprav.

Dolni mez vybus-
nosti

Energeticky zakon Zakon €. 458/2000 Sb., energeticky zakon, ve znéni pozdéjsich predpisa.
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Pojem Definice

Nebezpecné pro-
story RWE GS

Prostory, na které se vztahuje tento metodicky pokyn, jsou:

e ochranna pasma plynarenskych zafizeni, v€etné zafizeni nebo sys-
téma zajistujicich fizeni, zabezpedeni a prenos informaci o ¢innosti
jednotlivych zafizeni a plynarenské soustavy jako celku (§ 2 odst. 2
pism. b) a § 68 energetického zakona).

e prostory klasifikované jako , nebezpeéné“ podle CSN EN 60079-10

e § 81 vyhlasky CBU €. 239/1989 Sb., tj. ve kterych je nebo mze byt
pfitomna vybus$na plynna atmosféra.

e Rozméry a velikosti nebezpecénych prostorl jsou uréeny provozni
dokumentaci.

e ochranné prostory (prostory v blizkosti) elektrickych zafizeni (CSN
EN 50110-1, ve znéni pozdéjSich zmén a oprav),

e prostory, kde se provozuji ¢innosti se zvySenym a s vysokym poZar-
nim nebezpecim, véetné prostorl, kde se tyto Cinnosti provozuji
pouze docasné, napft. pfi udrzbé nebo opravach zatizeni (§ 4 zdkona
0 pozarni ochrané).

e technologické prostory

Nebezpecnym prostorem je vymezeny prostor stanoveny pro konkrétni
misto prace na plynarenském zafizeni v bezpeénostnim pasmu podle § 69
energetického zdkona. Nebezpecénymi prostory, na které se vztahuji tyto
technické podminky, mohou byt i dalsi prostory, pokud budou ve smlouvé
o provedeni prace, v zapise o pfedani pracovisté, technologickém postupu
nebo v jiném zavazném dokumentu oznaceny jako nebezpecné.

Nevybusna zafizeni

Elektricka zafizeni, ktera mohou byt v prostoru s nebezpecim vybuchu tr-
vale instalovana nebo pouZivana bez nutnosti zvlastnich pozarné bezpec-
nostnich opatreni (oznacovana , EX“, , E EX“).

Objekt RWE GS

Objektem RWE GS se rozumi prostorové ohraniéena ¢ast pozemku, staveb-
niho ¢i provozniho souboru (centrdlni areal PZP, sbérné stfedisko, sonda,
trasovy uzavér apod.).

Odstavka plynaren-
ského zafizeni

Stav technologického zafizeni PZP, ktery snizuje nebo nuluje pohotovy vy-
kon daného PZP.

Ochranné pasmo

dle § 68 odst. 2 energetického zdkona, je souvisly prostor v bezprostredni
blizkosti plynarenského zatizeni vymezeny svislymi rovinami vedenymi
ve vodorovné vzddlenosti od jeho pldorysu, uréeny k zajisténi jeho bezpec-
ného a spolehlivého provozu.

Ochranné pasmo
DK+DOK

Ochranné pasmo dalkového metalického a optického telekomunikaéniho
kabelu dle § 102 zdkona o elektronickych komunikacich.

Ochranny prostor

Dle § 81 odst 1, pism. d) vyhl. CBU €.239/1998 Sb. ve znéni pozdéjsich pred-
pisll, stanoven tam, kde mlZe vznikat nebezpecna koncentrace hoflavych
plyn( jen kratkodobé za zcela vyjimecnych a neobvyklych provoznich pod-
minek nebo situaci, naptiklad pfi havarii nékterého technologického zafi-
zeni.
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Pojem

Definice

Pevny zavér

ZpUsob zajisténi elektrického zafizeni do nebezpecného prostoru (oznaco-
vano ,,d“).

Povéfeny zaméstna-
nec

Zaméstnanec RWE GS, ktery je pisemné povéren zavodnim PZP napft. k vy-
davani Prikazu pro praci na el. zafizeni pod napétim, ptikazu ,B“, pfikazu
k praci se zvySenym nebezpecim, prikazu k prdci, pfedani pracovisté apod.
a jeho podpisu.

Pracovisté Vsechny prostory a mista kde se zaméstnanci pfi pInéni pracovnich ukoll
nachazeji a kterd podléhaji pfimému i nepfimému dozoru zaméstnavatele.

Prostredi Vlastnosti okoli (prostoru nebo jeho ¢asti) vytvorené samotnym okolim
nebo pfedméty a zafizenim umisténym v prostoru.

Preddak Fyzickd osoba urcend technickym dozorem k fizeni skupiny dvou a vice
osob.

PZP Podzemni zasobnik plynu

Stély dozor

Nepretrzité sledovani pracovni €innosti zaméstnanc(i a stavu pracoviste,
pfi némz se uréeny zaméstnanec nesmi od ostatnich zaméstnancu vzdalit
a nesmi se zaméstndavat ni¢im jinym nez dozorem (viz § 14 odst. 2 vyhl. CBU
€. 239/1998 Sb.).

Technicky dozor

fyzicka osoba ustanovena ke kontrole vykonu odborné a bezpeéné ¢innosti
zaméstnanc(, dodrzovani technologickych predpist, predpisd upravujicich
bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci, bezpe€nosti provozu a pracovnich
podminek.

Technologicky pro-
stor

e Technologicky prostor je objekt, vymezena Cast objektu ¢i zafizeni,
kde jsou urceny ¢i vymezeny podminky pro zajisténi zvySené
ochrany zafizeni a pracovnikd, provadéjici zde svoji ¢innost

e Stanoveni "Technologickych prostor(" a podminek v nich stanove-
nych je v kompetenci pfislusného zdvodniho PZP (technologicky
prostor stanovuje v soucinnosti se Seniorem specialistou bezpec-
nosti prace a pozarni ochrany).

e Prostory definované jako ochranny prostor nebo ZONA (2, 1, 0), jsou
vidy technologickym prostorem, jejich rozsah je stanoveny provozni
dokumentaci prislusného PZP.

e Prostory areal( sond a sbérnych stredisek jsou Technologickym pro-
storem v celém rozsahu.

e Technologicky prostor se stanovuje i ve venkovnich prostorach a za-
hrnuje jak stavebni, tak provozni soubory ve vymezené ¢asti.

Pokud je to ucelné, stanovuje se technologicky prostor pro samostatné sta-
vebni technologické objekty, nebo jejich casti.

Velikost OP DK+DOK

Je stanovena v § 102 odst. 2 zakona o elektronickych komunikacich a ¢ini
1,5 m po stranach krajniho vedeni.
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Pojem

Definice

Vlastni telekomuni-
kaéni sit

Sit k fizeni, méreni, zabezpecovani a automatizaci provozu plynarenské
soustavy a k pfenosu informaci pro ¢innost vypocetni techniky a informac-
nich systém( dle energetického zadkona €., § 58 odst. 1, pism. c) a § 60 odst.
1 pism. a.

Zajisténé provedeni

ZpUsob zajisténi elektrického zafizeni do nebezpecného prostoru (oznaco-
vano ,e“).

Zakon o elektronic-
kych komunikacich

Zakon ¢. 127/2005 Sb. o elektronickych komunikacich, ve znéni pozdéjsich
predpisl

Zdkon o pozarni | Zakon ¢. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané, ve znéni pozdéjsich predpist

ochrané

ZONA Prostor s nebezpeé&im vybuchu

Zéna 0 Prostor s vysokym nebezpecim vybuchu - tam, kde je trvaly nebo ¢asty vy-
skyt nebezpecné koncentrace hotlavych plyn(, tj. koncentrace presahujici
50 % spodni meze vybusnosti.

Zéna 1 Prostor se zvySenym nebezpecim vybuchu - tam, kde mUze vznikat nebez-
pecnd koncentrace hoflavych plynl i za obvyklych provoznich podminek,
avsak jeji trvaly nebo casty vyskyt se nepredpoklada.

Zbéna 2 Prostor s nebezpecim vybuchu - tam, kde muze vznikat nebezpecna kon-
centrace hoflavych plyn( jen kratkodobé za neobvyklych provoznich pod-
minek.

C.2. Definice zkratek

Zkratka Definice

BOZP Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci

BP Bezpecnostni pasmo

BPPN Pfikaz B pro prace pod napétim VN

CE Znacka na pristroji, ktera oznamuje, Ze pfistroj vyhovuje normam EU

cBU Cesky barisky ufad

CSN Ceska technicka norma

DK Metalicky dalkovy sdélovaci kabel

DMV (LEL, UEG)

Dolni mez vybusnosti plynu

DOK

Dalkovy opticky kabel

EN Evropska norma

MP Metodicky pokyn

NN Nizké napéti

OOPP Osobni ochranné pracovni prostredky

OP DK+DOK Ochranné pasmo dalkového metalického a optického vedeni
0z0 Odpovédny zaméstnanec objednatele
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Zkratka Definice

ozP Odpovédny zaméstnanec provozovatele provozujiciho PZP

0zz Odpovédny zaméstnanec zhotovitele

PO Pozarni ochrana

PPNN Prace pod napétim — nizké napéti

Pz Plynové zafizeni

RWE GS RWE Gas Storage CZ, s.r.o., ICO: 27892077

TP Technické podminky pro prace a Cinnosti v objektech, nebezpecnych pro-
storech, ochrannych a bezpecnostnich pasmech a v blizkosti siti a vedeni ve
spravé RWE GS

TS Telekomunikacni sit

VN Vysoké napéti

ZP Zakon €. 262/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisU

ZZZK Zvlastni zasah do zemské kiry (hornicka ¢innost dle § 2 pism. f) zdkona

¢. 61/1988 Sb., o hornické ¢innosti, vybusninach a o statni banské sprave,
ve znéni pozdéjsich predpisu)
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D POPIS CINNOSTI A PRAVIDEL

D.1. Odpovédnost a pravomoci

Za dodrzovani metodického pokynu odpovidaji zaméstnanci uréeni pro konkrétni akci:
e odpovédny zaméstnanec RWE GS-objednatele — v ptipadech akci investi¢niho charakteru
(napft. vystavba novych zafizeni),
e odpovédny zaméstnanec RWE GS-provozovatele — v pfipadech akci provozniho charakteru
(napf. opravy stavajiciho zafizeni),
e odpovédny zaméstnanec zhotovitele nebo dodavatele.

VSsichni zucastnéni zaméstnanci zhotovitele (dodavatele) musi byt prokazatelné proskoleni z bezpec-
nostnich a poZarnich predpist, predpisd zajistujici ochranu Zivotniho prostredi, nakladani s chemic-
kymi latkami, odpady, reZimovych opatfeni, pfislusné ¢asti havarijniho planu, tohoto MP a sezna-
meni s riziky, ktera se dotykaji provadénych ¢innosti.

Seznameni zajistuje odpovédny zaméstnanec objednatele nebo odpovédny zaméstnanec provozo-
vatele. Sezndmeni provadi zaméstnanec RWE GS prokazatelné znaly mistnich pomér(.

Pro préce se zvySenym nebezpecim, véetné praci v nebezpecénych prostorech musi byt vypracovana
provozni dokumentace, ktera urci postup a ndvaznost, popfipadé soubéznost pracovnich operaci,
podminky pro bezpecény vykon prace (napft. zajisténi zatizeni), ohroZzena mista, prostredky a pfistro-
jovou techniku k zajisténi bezpeénosti prace a provozu. Provozni dokumentaci schvaluje zavodni
PZP:

e soucasti provozni dokumentace je prikaz k praci a pracovni nebo technologicky postup.
Za spravnost prikazu k praci a pracovniho nebo technologického postupu, kde jsou uréeny
také podminky pozarni bezpecnosti a BOZP odpovida zpracovatel dokumentace. Zuéastnéné
osoby musi byt nejpozdéji pred zapocetim praci seznameny s prikazem k praci, pracovnim
postupem nebo technologickym postupem a s riziky, které vyplyvaji z ¢innosti na konkrétnim
zafizeni, pracovisti nebo prostoru, nebo s nimi souviseji. Za seznameni odpovida uréeny ve-
douci praci (vedouci akce, predak).

e V pfipadé dodavatelsky provadénych stavebné-montdznich praci a praci stanovenych zavod-
nim PZP se zafizeni a/nebo pracovisté predava protokolarné mezi odpovédnym zaméstnan-
cem provozovatele nebo, odpovédnym zaméstnancem objednatele a odpovédnym zamést-
nancem zhotovitele nebo dodavatele. Pfi pisemném predani pracovisté je OZP povinen sta-
novit podminky pro ¢innost dodavatele (rozsah pracovisté, pracovni dobu, omezeni apod.).
Od predani pracovisté odpovédny zaméstnanec zhotovitele nebo dodavatele odpovida za
dodrzovani pozadavkl tohoto metodického pokynu, dodrZzovani stanovenych bezpecnost-
nich a pozarnich opatreni a pracovnich nebo technologickych postupd.

e To nevyluduje moznost kontroly pribéhu akce ze strany RWE GS.

e V pfipadé komplikaci si odpovédny zaméstnanec zhotovitele nebo dodavatele vyzada cestou
odpovédného zaméstnance provozovatele asistenci v potfebném rozsahu.

Vyjadreni a stanoviska ve smyslu energetického zakona, k jednotlivym akcim cizich subjekt(, které
zasahuji do ochranného, resp. bezpecnostniho pasma objektl a zarizeni RWE GS a blizkosti vlastni
telekomunikaéni sité, zpracovava povérend osoba RWE GS (pfipadné podle potieby ve spolupraci
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s dal$imi odbornymi utvary RWE GS a pfislusnym PZP). Vlastni realizaci podminek obsaZenych ve vy-
jadreni RWE GS (vytyceni podzemniho zafizeni, odborny dozor apod.) zajistuji pro Zadatele jednot-
livé PZP. Centralni evidenci vSech vyjadfeni a stanovisek za RWE GS vede a zpracovava urceny za-
méstnanec RWE GS. V pfipadé zjisténi provadéni praci cizich subjektl v ochranném, resp. bezpec-
nostnim pasmu RWE GS bez pisemného vyjadreni RWE GS vystavi zodpovédny zaméstnanec pfislus-
ného provozu PZP ,Zapis o poruseni ochranného, resp. bezpecnostniho pasma RWE GS*“, dalsi prace
zastavi a preda zapis k projednani ve vedeni RWE GS.

Podklady pro vyjadreni a stanoviska ve smyslu energetického zakona, k jednotlivym akcim, které
jsou uvazovany na strediscich a v centralnich aredlech PZP zpracovava za RWE GS odpovédna osoba
pfislusného PZP, kterd zaroven kontroluje dodrZzovani podminek vyjadreni.

Vyjadieni a stanoviska ve smyslu zakona o elektronickych komunikacich, k jednotlivym akcim cizich
subjektl, které zasahuji do ochranného pasma metalického dalkového sdélovaciho kabelu a dalko-
vého optického kabelu za RWE GS zpracovava uréeny zaméstnanec PZP. V ptipadé, Ze Zadatel zada
pouze o vydani podklad( pro zpracovani dalsi faze projektové dokumentace, vyjadreni a stanoviska
ve smyslu zakona ¢i elektronickych komunikacich, k jednotlivym akcim cizich subjekt(, které zasahuji
do ochranného pasma metalického dalkového sdélovaciho kabelu a dalkového optického kabelu
zpracovava povéreny zaméstnanec RWE GS.

D.2. Technické podminky pro prace a Cinnosti

D.2.1 Vseobecna ustanoveni

Zaméstnanci RWE ¢i jinych organizaci a fyzické osoby provadéjici prace v technologickych, nebez-
pecnych prostorech, v objektech RWE GS, v ochranném a bezpecnostnim pasmu nebo v blizkosti
telekomunikacni sité musi dodrzovat zejména pfislusna ustanoveni predpisti uvedenych v kap. EE.

Zhotovitel (dodavatel) ur¢i odpovédného zaméstnance zhotovitele (dodavatele), v pfipadé fyzické
osoby to bude ona sama, ktery bude ve styku s odpovédnym zaméstnancem RWE GS — objednatele
nebo odpovédnym zaméstnancem provozovatele za Uéelem operativniho feSeni problematiky
pfi provadéni praci.

Pro prace, které narusuji nebo mohou ohrozit provoz plynarenské soustavy RWE GS musi byt vypra-
covana technickoorganiza¢ni dokumentace k zajisténi akce nebo provadéci projekt schvaleny zavod-
nim PZP.

Stavebné-montazni prace v ochrannych pasmech zafizeni, v objektech RWE GS a v blizkosti teleko-
munikacni sité RWE GS je nutné v predstihu projednat s provozovatelem PZP (objednatelem), ktery
urci potifebné podminky, vyda pisemné povoleni a zajisti dozor (pokud byl pfedepsan nebo jej bude
situace vyzadovat).

Povéreni zaméstnanci (odpovédny pracovnik dodavatele ¢i objednatele), predak, technicky dozor,
odborny dozor, bezpecnostni technik, jsou opravnéni zastavit okamzité veskeré prace v pripadé zjis-
téni, Ze nejsou dodrzeny predpisy a podminky stanovené pro tyto prace, nebo zjisti-li okolnosti ohro-
Zujici zdravi, Zivot nebo bezpecnost zaméstnancu.

Stavebné montazni prace musi byt ze strany provadéjici organizace fizeny odpovédnym pracovni-
kem dodavatele (zaméstnanec, majitel).
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V objektech RWE GS je nutné respektovat mistni vystrainé znaceni, pouzivat pfedepsané OOPP
(pFilby apod.) a pohybovat se po vyhrazenych cestach.

Od doby prevzeti do doby predani pracovisté nesméji byt poskozeny zabrany vstupd, znaceni a vy-
znacené prostory a stavajici oploceni. V pfipadé nutnosti jejich prechodného odstranéni je povinna
organizace, ktera toto odstranéni pozaduje, zajistit na pfedem sjednanou pfechodnou dobu ostrahu
objektu a dojednat zplsob odstranéni a zabezpeceni s odpovédnym zaméstnancem provozovatele.

V objektech RWE GS je pouZzivani otevieného ohné bez zvlastnich povoleni (viz kap. D.8B-8) pfisné
zakazano.

Zaméstnanclm dodavatell (zhotovitell) je zakdzana jakakoliv manipulace na technologickém zafi-
zeni PZP, pokud se na tyto prace nevztahuje vydané povoleni.

Pohyb vsech vozidel se fidi Dopravnim fadem. Pohyb vozidel a mechanizace mimo zpevnéné vo-
zovky se musi dit zasadné mimo osu plynovodu. V pfipadé potieby prejizdéni provozovaného ply-
novodu, kabel( telekomunikacni sité a telekomunikacnich vedeni je bezpodmineéné nutné provést
zpevnéni napft. silni¢nimi panely nebo jinym vhodnym zplsobem, odsouhlasenym provozovatelem.

Po ukonceni praci musi byt celé pracovisté uvedeno do nalezitého stavu (uklid apod.).

Kazdé poskozeni zafizeni, a to i v majetku jiného vlastnika nez RWE GS, musi byt neprodlené ohla-
Seno odpovédné osobé provozovatele a inspekéni sluzbé. O poskozeni musi byt sepsan a vydan pro-
tokol (zapis), kde bude uvedeno, jakym zplisobem a kdo provede potiebné opatfeni a opravy. Pro-
tokol vystavi prislusny odpovédny zaméstnanec provozovatele a odsouhlasi odpovédny zaméstna-
nec zhotovitele.

Do objektl a na pracovisté je zakazano donaset a pfi praci a Cinnostech pozivat alkoholické napoje
a/nebo jiné navykové latky.

V objektech a na pracovistich je zakdzano koufit mimo prostory uréené provozovatelem objektu,
a toiv pfipadech, kdy je pouzivani otevieného ohné pro provadéné prace a Cinnosti pfipustné na za-
kladé vydaného pfikazu.

Systémové pozadavky na pouzivani OOPP v objektech RWE GS jsou uvedeny v pfiloze P.2RP2.

Pouzivané OOPP musi byt schvaleného typu (prohlaseni o shodé pro ptislusny dodany OOPP a ri-
ziko), s platnou IhGtou pro pouzivani, potfebnymi ochrannymi vlastnostmi a v pouzitelném stavu.

Pti pracich v prostorech s nebezpecim vybuchu musi byt pouzivany pouze OOPP (zejména pracovni
odév a obuv) v takovém provedeni, aby v disledku jejich pouzivani nemohlo dojit k iniciaci nebez-
pecné atmosféry (musi byt doloZzeno prohlaseni o shodé, OOPP jsou oznacené znackou CE).

Pfi pracich v prostorech s nebezpecim vybuchu, pokud se zasahuje do integrity plynarenského zafi-
zeni, musi byt vSechny osoby, které se v misté provadénych praci nachazeji, vybaveny minimalné
antistatickym pracovnim odévem se sniZzenou hoflavosti a antistatickou pracovni obuvi.

Dalsi OOPP vyplyvaiji z analyzy rizik vykonavanych praci.

Vybaveni podfizenych zaméstnanct vhodnymi OOPP stanovuji a kontroluji pfislusni vedouci zamést-
nanci v rozsahu svych pravomoci.
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D.2.2

Zvlastni ustanoveni

Z ostatnich vnitropodnikovych predpist a nafizeni zpracovanych ve vazbé na statni ¢i odvétvové
predpisy je nutno pfi dodavatelsky provadénych pracich dodrzovat mimo jiné ndsledujici ustano-

veni:

VSechny osoby nachazejici se v objektech RWE GS, musi byt evidovany a jejich seznam musi
byt uloZen na vratnici objektu. Pti praci a ¢innostech v objektech RWE GS musi byt vSichni
zaméstnanci dodavatele zfetelné oznaceni.

Pred zahajenim praci musi byt dodavatelé v odpovidajicim rozsahu sezndmeni s:

vymezenim pristupovych cest a prostor pro ¢innost dodavatele,

zakdzanymi ¢innostmi,

pozadavky na vybaveni a pouzivani OOPP,

¢innosti pfi pracovnim Urazu, prostfedky, organizaci a zajisténim 1. pomoci,

¢innosti v pripadé vzniku mimoradné situace — havarie (Havarijni plan), pokyny ke zdolavani
pozdarl a evakuaci osob,

vyznamem pouzivanych signald,

podminkami pro prdce a ¢innosti na pracovistich v pisobnosti RWE GS s ohledem na ¢innost
dodavatele,

dalSimi predem nespecifikovanymi informacemi potfebnymi k ¢innosti dodavatele,

riziky na pracovistich RWE GS.

Povinnosti dodavatelU:

pfi vstupu do centralniho aredlu prokazat totoznost a ohl3sit prichod (pfijezd) odpovédnému
zaméstnanci RWE GS a inspek¢ni sluzbé na velinu PZP, totéz nahlasit po ukonceni praci pfi
odchodu z pracovisté z davodu,

evidence osob nachdzejicich se na pracovistich spole¢nosti,

zamezeni vstupu nepovolanych osob na pracovisté spoleénosti,

nezahdjit prace bez schvaleného pfislusného prikazu k praci a/nebo predani pracovisté
(napt. objekty bez pritomnosti obsluhy),

pfi vstupu na bezobsluzna pracovisté podat informaci inspekéni sluzbé na velin, totéz nahla-
sit po ukonceni praci pfi odchodu z pracovisté,

respektovat bezpecnostni znaceni a signaly,

na stanovenych mistech a pracovistich pouzivat ochrannou pfilbu a OOPP k ochrané sluchu,
v pfipadé vzniku havarie nebo jiné mimoradné udalosti a pfi vyhlaseni evakuace je povinen
postupovat dle pokynl vedouciho likvidace havarie (velitele zasahu), na vyzadani poskytnout
osobni a vécnou pomoc,

zjiSténé zavady a nedostatky hlasit pfisluSnému zodpovédnému zaméstnanci RWE GS,

bez zbyte¢ného odkladu hlasit pracovni Uraz, ktery se mu pfihodil, nebo jehoz byl svédkem,
inspekéni sluzbé PZP a spolupracovat pfi zjistovani jeho pricin a okolnosti,

respektovat pokyny a prikazy zaméstnance, ktery koordinuje opatreni k zajisténi bezpecnosti
a ochrané zdravi pfi praci,

zdrZovat se pouze na pracovistich, kterd jsou mistem vykonu jejich ¢innosti a na ptistupovych
cestach k nim,
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e béhem praci udrzovat poradek na pracovisti a po ukonéeni praci uvést pracovisté do ndlezi-
tého stavu,

e dodrZovat zakaz donaseni a konzumace alkoholickych napoji a zneuzivani jinych navykovych
latek na pracovistich v plisobnosti RWE GS,

e dodrZovat zakaz koufeni a pouzivani otevieného ohné bez zvlastniho prikazu,

e dodrZovat zdkaz manipulace s technologickym zafizenim (pokud se na né nevztahuje pred-
mét jejich Cinnosti),

e dodrZovat zakaz fotografovani a filmovani bez vydani zvlastniho pisemného povoleni.

Zjisténé poruseni predpist BOZP, PO téchto TP a nedodrZeni stanovenych podminek ze strany do-
davateld muze byt divodem k preruseni Ci zastaveni prace nebo i k ukonéeni smluvni dodavatelské
¢innosti.

Pro vSechny sjednané prace (okruh pracovni ¢innosti) dodavateld musi byt pisemné stanoveny
smlouvou, stavebnim denikem, provozni dokumentaci, pracovnim nebo technologickym postupem
nebo prikazem k praci, konkrétni limitujici podminky a opatfeni pro bezpecny vykon praci.

Budou-li na stavenisti pudsobit sou¢asné zaméstnanci vice nez jednoho zhotovitele stavby, je zada-
vatel stavby povinen urdit potrebny pocet koordinatorl bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti. V pripadé, Ze povinnost koordinatora neni stanovena zakonem ¢. 309/2006 Sb., o za-
jisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjsich predpis(,
podle § 14 je povinnost koordinovani BOZP dana pouze ve znéni zakoniku prace. Opatfeni k ochrané
bezpecnosti prace a zdravi zaméstnancl a postupy k jejich zajisténi podle § 101 odst. 3 zakoniku
prace koordinuji zaméstnanci RWE GS.

Pfi praci s chemickymi [atkami a hoflavinami odpovédny zaméstnanec zhotovitele odpovida za do-
drzovani prislusnych bezpecnostnich predpisd i natizeni vyplyvajicich z platné legislativy. Po ukon-
¢eni praci s témito latkami odpovédny zaméstnanec zhotovitele odpovida i za uloZeni a likvidaci
téchto latek v souladu s platnymi predpisy. Na pracovisti zhotovitele musi byt k dispozici bezpec-
nostni listy téchto pouzivanych latek.

Zhotovitel dila, pfi jehoz ¢innosti vznikne odpad, je zodpovédny za ekologickou likvidaci tohoto od-
padu.

Vjezd vozidel do provoznich objektli RWE GS fesi vedouci provozu PZP. Vozidla se mohou pohybovat
pouze po vymezenych trasach a povolenou rychlosti. Je nutno respektovat prljezdnost vozovek pro
pfipadny pozarni zasah tézkou pozarni technikou.

Pracovisté zhotovitele (dodavatele), kterd dosud nejsou predana provozovateli, musi mit uzamyka-
telné vchody nebo vjezdy, které vSak umozni v pfipadé nutnosti realizovat pozarni zdsah prostired-
nictvim tézké pozarni techniky.

VSechna provozovanad zafizeni musi byt opatfena vystraznymi tabulkami a v pfipadé manipulace
na téchto zafizenich i tabulkami, uddvajicimi skuteény okamzity stav.

D.3. Provadéni zemnich praci

Je zakdzano provadét zemni prace bez ovéreni situace podzemnich vedeni a zafizeni (kabely, plyno-
vody, zemnici prvky atd.). VytyCeni podzemnich vedeni a zafizeni zajisti odpovédny zaméstnanec
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provozovatele. Pfed zahajenim zemnich praci sezndmi odpovédny zaméstnanec provozovatele
vSechny dotcené osoby a zaméstnance dodavatele (zhotovitele) s vytyéenim siti.

Ve vzdalenosti vétsi nez 10 m od pudorysu plynovodu nebo pfislusenstvi je mozné provadét zemni
prace bez dozoru provozovatele (vyjma praci trhacich pti pouziti vybusnin — pouzivani vybusnin je
mozné pouze na zakladé pisemného povoleni RWE GS.

Ve vzdalenosti mensi nez 10 m od pldorysu plynovodu nebo pfislusenstvi je mozné prace provadét
pouze pod dozorem zhotovitele (dodavatele) s moZnosti kontroly provozovatelem. Mechanizacnich
prostfedkl pfi pracich je moZno pouzit do min. vzdalenosti ,a“ od povrchu plynovodu dle pfilohy
P.1P-1. Tato minimalni vzdalenost pro pouziti mechanizacnich prostfedk( je spole¢nosti RWE GS ur-
¢ena takto:

e v pfipadé natlakovaného potrubi: ,a“ =30 cm od povrchu plynovodu,

e v pfipadé potrubi bez tlaku: ,,a“ =10 cm od povrchu plynovodu.

Stoji-li mechanizmus svoji podélnou osou kolmo k plynovodu, musi byt jeho vzddlenost od potrubi
takova, aby maximalni vysunuta pracovni lZice dosahovala povolené min. vzdalenosti. Vykopové
prace pomoci mechanizm( musi byt provadény pouze smérem od potrubi, nikoliv obracené.

Do vzdalenosti méné nez 1 m od pldorysu plynovodu je tfeba dojednat podminky, za kterych je
mozno prace provadét. Podminky projedna zhotovitel (dodavatel) s provozovatelem (objednate-
lem). Prace se mohou konat pouze za stalého dozoru zhotovitele (dodavatele). Osadky a obsluhy
mechanizmu musi byt seznameny s opatfenimi, za kterych je mozno pracovni ¢innosti vykonavat.

Zastupce provozovatele (objednatele) ma pravo a povinnost zastavit prace v pfipadé zjisténi, ze nej-
sou dodrzovany zasady a podminky dojednané pro tyto prace nebo jsou-li zjistény okolnosti ohro-
Zujici bezpecnost provozu.

Ve vzdalenosti mensi nez 1,5 m na kazdou stranu od trasy telekomunikacni sité a telekomunikaéniho
vedeni se nesmi pouzivat Zadné mechanizaéni prostredky.

Odkryté kabely, plynovody a jina zafizeni musi byt po dobu odkryti zajisStény proti poskozeni
a proti zméndm polohy, které mohou zafizeni poskodit.

Stavebni vykopy a ryhy musi byt provedeny v souladu s pfisluSnymi predpisy, fradné oznaceny a za-
jistény proti padu osob a vyboceni zeminy (zpUsob zajisténi vykopu musi byt v souladu s nafizenim
vlady €. 591/2006 Sb. a CSN 73 3050).

Pfed provedenim zdhozu je povinen zhotovitel (dodavatel) vyzvat odpovédného zaméstnance pro-
vozovatele k provedeni kontroly zafizeni, zda neni poskozeno, véetné kontroly izolace. Pfed prove-
denim zahozu telekomunikacni sité a telekomunikacnich vedeni je zhotovitel povinen vyzvat odpo-
védného zaméstnance provozovatele k provedeni kontroly zafizeni. V ptipadé provedeného zahr-
nuti bez souhlasu provozovatele (objednatele) mlzZe byt na naklady zhotovitele (dodavatele) poza-
dovano nové odkryti.

Zahozy mechanizacnimi prostifedky sméji byt provadény tak, aby vlastni zahrnovac byl vidy mimo
prostor nad plynovodem, telekomunikacni sité a telekomunika¢nim vedenim a radlice zahrnovace
se nepfribliZila blize nez 2 m od povrchu plynovodu nebo 1,5 m od telekomunika¢niho vedeni.
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Obsahuje-li vytéZzena zemina kameny nebo zmrzlé hroudy zemé, které by mohly poskodit telekomu-
nikacni vedeni a izolaci, provede se ochrana zafizeni pfed poskozenim (obsyp, geotextilie) a potom
se provede zahoz.

Betonarské prace s pouzitim vozidel na betonovou smés je moZzno vykonavat s podminkou, Ze nej-
blizsi naprava bude vzddlena od okraje potrubi minimalné 3 m.

D.4. Zvedani bremen

Pti zvedani bfemen je dovoleno, aby stabilizacni patky autojefabu byly vzdaleny nejméné 3 m od po-
vrchu plynovodu.

Zavésend bfemena neni dovoleno prendset nad plynovym zafizenim RWE GS. Vyjimkou jsou pfipady,
kdy zdvihani bfemene je soucasti pracovniho postupu (vyména armatur, montdz tvarovek, vloZzeni
mezikusl, montdzZ zatéZzovacich sedel apod.). Nejmensi vzdalenost bremena od zafizeni se rovna
dvojndsobku vysky bfemena nad terénem, pfiCemz minimalni vzdalenost bremena od zafizeni je
2m.

Pokud mechanizmy pfti své pracovni ¢innosti budou stdt na nezpevnéném povrchu nad potrubim
nebo telekomunikacnim vedenim, je tfeba zvySit zemni kryti potrubi nebo telekomunikac¢niho ve-
deni a povrch zpevnit panely nebo jinym vhodnym zplsobem.

D.5. Pokyny pro opravy izolace

Provadéni oprav izolaci se fidi technologickymi postupy pro izolaéni prace.

Po zjisténi charakteru vady izolace se provede strzeni vadné izolace az na kov a zjisténi stupné ko-
rozniho naruseni trubniho materidlu. Vysledky zjiSténi provedené zastupcem RWE GS a dodavate-
lem budou pribéziné zaznamenavany do stavebniho deniku.

V pripadé hloubkového korozniho naruseni nebude provedena oprava izolace, ale bude provedeno
komisionalni proméreni, posouzeni a protokoldrni zdznam s uvedenim zpusobu opravy, zakresem
a geodetickym zamérenim vady.

Komisionalni proméreni zajistuje odpovédny zaméstnanec objednatele nebo odpovédny zaméstna-
nec provozovatele.

Izolatérské prace mohou provadét jen pracovnici vyskoleni pro tuto ¢innost.

D.6. Pokyny pro prace na elektrickych zarizenich

Vsechny prace na elektrickém zafizeni a v jeho blizkosti musi byt provddény v souladu s , Bezpec-
nostnimi predpisy pro obsluhu a praci na elektrickych zafizenich" CSN EN 50110-1 (ve znéni pozdé&j-
&ich zmén a oprav) a ostatnimi platnymi normami a pfedpisy (mimo jiné vyhlasky CBU €. 202/1995
Sb., 74/2002 Sb., 75/2002 Sb., 239/1998 Sb., ve znéni pozdéjsich predpist).

Osoby, které jsou urceny k praci na elektrickém zafizeni nebo v jeho blizkosti musi byt vyskoleny tak,
aby byly schopné poskytnout prvni pomoc pfi zranéni zplisobeném elektrickym proudem nebo pfi
popaleninach.
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Na vSechny prace na zafizeni VN a v jeho blizkosti musi byt vydan ptikaz "B". Pfikaz "B" vydava a po-
depisuje osoba s pfislusnou kvalifikaci.

Evidence prikazu "B" je vedena u zaméstnance povéreného zdvodnim PZP.

Od vydani prikazu "B" mUZe byt upusténo pouze na zafizeni, které jeSté nebylo uvedeno pod napéti
a nevyskytuje se v blizkosti VN napéti.

Osoba zodpovédna za elektrické zafizeni nebo vedouci prace musi zajistit, Ze zaméstnanci vykona-
vajici prace budou sezndmeni s postupem praci pred jejich zahdjenim. Pfed zahajenim prace musi
vedouci prace uvédomit osobu odpovédnou za elektrické zafizeni o druhu, misté a dllezZitosti vyko-
navané prace na elektrickém zatizeni. Prednost ma pisemné uvédomeéni, zvlasté jedna-li se o slozi-
tou praci. Pouze osoba odpovédna za elektrické zafizeni mlze dat souhlas vedoucimu prace k zaha-
jeni prace. To musi byt dodrzeno i v pfipadé preruseni a ukonceni prace.

D.6.1 Pravidla pro prace, zajisténi a predani pracovisté zatrizeni ,,NN“
Pro vSechny prace pod napétim — ,NN“ je nutné vystavit prikaz ,,PPNN“.

Provozovatel zatizeni provede vypnuti a odpojeni zafizeni. Zafizeni NN, na némz nebo blizko néhoz
se ma pracovat, se odpoji ze vSech stran mozného napadjeni. V mistech, odkud se vypina a zaping, je
nutné vyveésit prislusné bezpecnostni tabulky. Pracuje-li se na zafizeni, které je zajiSténo tavnymi
pojistkami, musi se pojistkové vlozky a hlavice po vyjmuti bezpecné uschovat. Provede se odstranéni
pfipadnych el. ndbojl (napf. z kabelovych vedeni nebo z kondenzator(). U venkovnich vedeni "NN"
se musi na pracovisti spojit vodice se zemi a na kratko.

Vs

Provozovatel zafizeni NN provede spolehlivym a bezpecnym zplsobem ovéreni (napf. vhodnou
zkouseckou), Ze ¢ast zafizeni, na némz se ma pracovat, je na vSech pédlech, fazich a privodech bez na-
péti.

Provozovatel zafizeni NN podle mistnich podminek ucini opatfeni, aby pracovnici nemohli omylem
vstoupit na misto s Zivymi ¢astmi pod napétim (napf. ohrazenim, vyznacenim cesty, tabulkami
apod.).

Po zajisténi pracovisté zkontroluje zaméstnanec urceny k zajiSténi pracovisté spolu s vedoucim
prace, zda jsou uc¢inéna vsechny bezpecnostni opatreni na pracovisti. Odpovédny zaméstnanec pro-
vozovatele s vedoucim prace sepiSe zapis o predani a prevzeti pracovisté v beznapétovém stavu.

Zapis o predani a prevzeti pracovisté plati jeden pracovni den. Nasledujici den musi byt predani
a prevzeti pracovisté znovu potvrzeno odpovédnym zaméstnancem provozovatele a vedoucim
prace.

Na prace v blizkosti nebo v soub&hu s "VN" plati v pIném rozsahu CSN EN 50110-1, ve znéni pozdéj-
Sich zmén a oprav.
D.6.2 Uvedeni elektrického zafizeni do provozu

Po ukonceni prace musi byt odvolany vSsechny zicastnéné osoby. Veskeré naradi, vystroj a pfistroje
pouzivané béhem prace musi byt odstranény. Potom muze byt zahajen postup pro obnoveni napa-
jeni.
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Veskerda uzemnéni a bezpecnostni zafizeni a/nebo pfistroje musi byt z pracovisté odstranény.
Vsechny zamky a/nebo jiné pfistroje, pouZité na zabranéni opétovnému zapnuti a veskera oznaceni
pouzitd pro pracovni ¢innost musi byt odstranéna.

Pokud byl zahdjen postup pro uvadéni zafizeni do provozu, musi byt zafizeni povazovano za zafizeni
pod napétim.

Kdyz je vedouci prace presvédcen, Ze elektrické zatizeni je pfipraveno na obnovu napajeni, musi byt
provedeno ovéreni zaméstnancem odpovédnym za elektrické zatizeni, ktery prohlasi, Ze je prace
dokoncena a elektrické zafizeni je schopné k uvedeni do ¢innosti.

D.7. Pokyny pro prace v prostorech s nebezpecim vybuchu, prostorech se
zvySenym pozarnim nebezpecim a jinych nebezpecnych prostorech

Pro vSechny prace v prostorech s nebezpecéim vybuchu, ochranném prostoru, prostorech se zvyse-
nym pozarnim nebezpecim a jinych nebezpecnych prostorech musi byt pisemné stanoveny limitujici
podminky a opatreni k zajiSténi BOZP a PO.

Pro udrzbu a opravy plynovych a tlakovych zafizeni, prace na elektrickych zatizenich, odstrafiovani
uniku plynu, pouZzivani inicianich zdroja, v€etné praci s otevienym ohném, musi byt vypracovdna
prislusna provozni dokumentace (pracovni prikaz, pracovni nebo technologicky postup a/nebo pfi-
kaz k praci se zvySenym nebezpeéim viz pfislusné formulare vydané k tomuto metodickému po-
kynu).

Ptikaz k praci vydava povéreny zaméstnanec PZP.

Vlastnosti prostfedi se musi po celou dobu provadéni praci nepretrzité kontrolovat. Pfi pracich
na plynovych zafizenich a pfi pracich s moznymi iniciacnimi zdroji se pouzivaji pfenosné detektory
plynu, které musi splfiovat nasledujici podminky:
e musi byt vybaveny svételnou a akustickou signalizaci,
e musi signalizovat prekroceni urovné koncentrace hot. plynu 10 % DMV,
e musi byt vybaveny svételnou, pfipadné i akustickou signalizaci o tom, Ze pfistroj je v provozu,
e musi byt vybaveny svételnou a zvukovou signalizaci o poklesu napéti baterie mini-
malné 10 min. pred Uplnym vybitim baterie,
e musi mit platné cejchovni protokoly o kontrole a presnosti zafizeni,
e musi byt ovéfovany na plyn, ktery se m(iZze vyskytovat na pracovnim misté a mlze vytvaret
vybusnou smés (v podminkach RWE GS vétsinou na zemni plyn).

Obsluha detektoru plynu musi byt prokazatelné sezndmena s navodem pro obsluhu a udrzbu zafi-
zeni.

Staly dozor nebo predak zajisti pti signalizaci vyskytu hoflavého plynu 10 % DMV a vyssi, nebo pfi sig-
nalizaci poruchy nebo poklesu napéti baterii detektori hoflavého plynu, aby vSechny pritomné
osoby prerusily praci a zajistili elektrické zatizeni a dalSi mozné inicia¢ni zdroje proti mozné iniciaci
hoflavé (vybusné) smési.

Staly dozor nebo predak zajisti pri signalizaci vyskytu hoflavého plynu 40 % DMV aby vsechny pfi-
tomné osoby pracovisté opustily.
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Dalsi prace je moiné provadét az po dikladném odvétrani pracovisté, resp. snizeni koncentrace
pod 10 % DMV.

V priloze P.3P-3 jsou uvedena pravidla pro pouzivani elektrickych a elektronickych zafizeni v tech-
nologickém prostoru, ochranném prostoru a v prostiedi s nebezpedim vybuchu ZONA 2.

D.8. Pokyny pro praci s otevienym ohném (vyhl. ¢. 87/2000 Sb.)

Pro prace s otevienym ohném, podle vyhl. CBU €&. 87/2000 Sb. v prostorech s nebezpe&im vybuchu
a zvySenym pozarnim nebezpecdim plati v pIném rozsahu kapitola €. 5.7. Prace smi byt provadény
pouze na zdkladé prikazu k prdci se zvySenym nebezpecim.

V ostatnich prostorech a na dalSich pracoviStich RWE GS lze provadét prace s otevienym ohném
pouze na zakladé prikazu ke svafovani, ktery obsahuje naleZitosti podle vyhl. CBU ¢&. 87/2000 Sb.
V pripadé, zZe prace vyzaduiji zvlastni pozarné bezpecnostni opatieni, vypliuje se prikaz ke svarovani
v plném rozsahu (tzn. véetné nasledného pozarniho dohledu pracovisté po dobu min. 8 hod.). V pfi-
padé, Ze prace s otevienym ohném nevyzaduji zvlastni pozarné bezpecnostni opatreni, vypliuje se
pfikaz ke svafovani bez povinnosti nasledného pozarniho dohledu.

Ptikaz ke svarovdani se nevystavuje pro stanovena stala svareci pracovisté.

Prikaz k praci s otevienym ohném vystavuje povéreny zaméstnanec RWE GS na zakladé pozadavku
odpovédného zaméstnance zhotovitele. Pfikaz Ize vystavit na dobu maximalné 5 dn(.

Na zakladé vydaného prikazu k praci s otevienym ohném lze provadét jen prace, které jsou v tomto
prikazu vyslovné uvedeny. Pro jiné prace nelze otevieného ohné pouzivat.

Pro praci s otevienym ohném plati, Ze musi byt vidy predem posouzeno pozZarni nebezpeci na pra-
covisti s ohledem na misto, prostor, objekt nebo technologii. Podminky pozarni bezpecnosti a po-
zarné-bezpecnostni opatieni stanovuje odborné zpusobild osoba v pozarni ochrané.

Pozarni ochrana (dodrzovani podminek pozarni bezpecnosti, pozarné-bezpecnostnich opatreni
apod.) je nezbytnou soucasti kazdé prace. Proto je i zodpovédnost za jeji zajisStovani na dodavateli,
ktery préci provadi.

Zahdjeni a ukonceni praci s otevienym ohném se hlasi inspekéni sluzbé (velin).

TISK: 25.5.202114-5:2021 10:5443:18 , Nefizeny vytisk — jen pro informaci”



RWE Gas Storage  Préce v objektech, nebezpeénych prostorech, _Yydani: 03
CZ, s.r.o. ochrannych a bezpecnostnich pasmech Stran: 19/26

Metodicky pokyn GS_MP_04_01_03 Ucinnost od:  17.5.2021

E SOUVISEJICI DOKUMENTACE

Souvisejici pravni predpisy (ve znéni pozdéjsich predpisti):

NV ¢. 201/2010 Sb. - o zplsobu evidence urazU, hlaseni a zasilani zaznamu o Urazu,

NV ¢. 495/2001 Sb. - Rozsah a blizsi podminky poskytovani osobnich ochrannych pracovnich
prostfedkl, mycich, Cisticich a dezinfekénich prostredkd,

NV €. 591/2006 Sb. - o blizsich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi
praci na stavenistich,

Vyhlaska CBU ¢. 239/1998 Sb. - o bezpeénosti a ochrané zdravi pfi praci a bezpeénosti pro-
vozu ptitézbé a Upraveé ropy a zemniho plynu a pfi vrtnych a geofyzikalnich pracich a o zméné
nékterych predpisu k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a bezpecnosti provozu
pfi hornické ¢innosti a ¢innosti provadéné hornickym zplsobem,

Vyhlaska CBU ¢ 75/2002 Sb. - o bezpeénosti provozu elektrickych technickych zafizeni pou-
Zivanych pfi hornické ¢innosti a ¢innosti provadéné hornickym zplsobem,

Vyhladka CBU €. 392/2003 Sb. - o bezpeé&nosti provozu technickych zafizeni a o poZadavcich
na vyhrazend technickd zafizeni tlakovd, zdvihaci a plynova pti hornické Cinnosti a Cinnosti
provadéné hornickym zplsobem,

Vyhlagka CBU €. 74/2002 Sb. - o vyhrazenych elektrickych zatizenich,

Vyhlaska MV €. 246/2001 Sb. - o stanoveni poZarni bezpecnosti a vykonu statniho pozarniho
dozoru (vyhlaska o pozarni prevenci),

Vyhlaska MV ¢. 87/2000 Sb. - Podminky pozarni bezpecnosti pfi svarfovani a nahtivani Zivic
v tavnych nadobdch,

Zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace,

Zakon €. 127/2005 Sb. - o elektronickych komunikacich a o zméné nékterych souvisejicich
zakond,

Zakon €. 133/1985 Sb. - 0 pozarni ochrang,

Zakon ¢. 309/2006 Sb. - o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci,
Zakon €. 350/2011 Sb. - o chemickych latkach a chemickych smésich a o0 zméné nékterych
zakonu (chemicky zakon),

Zakon ¢. 458/2000 Sb. - o podminkach podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych
odvétvich a o zméné nékterych zakon( (energeticky zakon),

Zakon €. 61/1988 Sb. - o hornické cinnosti, vybusninach a o statni banské spraveé.

Souvisejici technické predpisy (v platném znéni):

CSN EN 60079-10 - Elektrickd zafizeni pro vybusnou plynnou atmosféru - ¢ast 10: Uréovani
nebezpecnych prostord,

Technicka pravidla TPG — G 201 01 - Plynova zafizeni na podzemnich zasobnicich plynu,
Technickd pravidla TPG — G 905 01 - Zakladni pozadavky na bezpeénost provozu plyndren-
skych zafizeni,

Technickd pravidla TPG — G 925 01 - Bezpecnost a ochrana zdravi v plyndrenstvi pfi praci
v prostfedich s nebezpecim vybuchu.

Souvisejici formulare:

F.1

GS_MP_04_01_FO01 - Pfikaz BPPN

F.2  GS_MP_04_01 FO2 - P¥ikaz PPNN
F.3 GS_MP_04 _01_FO03 - Prikaz pro prace se zvySenym nebezpecim (M)
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F.4 GS_MP_04_01_FO04 - Pfikaz pro prace se zvysenym nebezpecim (S)
F.5 GS_MP_04_01_F05 - Pfikaz pro prace s otevienym ohném (dle vyhl. ¢. 87/2000 Sb.)
F.6 GS_MP_04 01 _F06 - Pfedavaci protokol o zajisténi zafizeni

Aktualni formulare jsou uloZeny na portalu fizené dokumentace na SharePointu.

F ZAVERECNA USTANOVENI

Tento dokument nabyva platnosti dnem jeho schvéleni (podpisem) a Ucinnosti dnem uvedenym
v zahlavi kazdé stranky tohoto dokumentu.

Dnem ucinnosti tohoto dokumentu se rusi fidici dokument:
e GS_MP_04_01_02- Prace v objektech, nebezpecnych prostorech, ochrannych a bezpecnost-
nich pasmech

P PRILOHY

P.1 Zdny pro vykopové prace pfi opravach vad potrubi........cccccceeieiiiieiiniiiiiiccieee e 21
P.2  Systémové pozadavky k pouzivani zakladnich OOPP .........ccceevviiiiiiiriie e 23
P.3  Pouzivani elektrickych a elektronickych zafizeni .........ccccoecvieeiiiiiiei i 25
P.3.1 Pravidla pro pouzivani elektrickych a elektronickych zafizeni v technologickém
prostoru, ochranném prostoru a v prostfedi s nebezpe¢im vybuchu ZONA 2 ........ 25
P.3.2 Pravidla pro pouzivani elektronickych zafizeni v ochranném prostoru a v prostredi
s nebezpeldim VYBUCHU ZONA 2 ...ttt 25
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P.1 Zdény pro vykopové prace pri opravach vad potrubi
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D — vnéjsi primér potrubi

0 — osa plynovodu

k — kryti plynovodu

Al - skryvka ornice

A2 —ruéné kopana sonda

B — zdna rucné provadénych zemnich praci

C —zo6na zemnich praci, které je mozno provadét mechanizmy

a) minimalni vzdalenost od povrchu potrubi pro moznost provadéni zemnich praci s pouzitim me-
chanizm:
= v pfipadé natlakovaného potrubi: ,,a“ =30 cm od povrchu plynovodu,
» v pfipadé potrubi bez tlaku: ,,a“ = 10 cm od povrchu plynovodu,

b) minimalni vzdalenost od osy potrubi pro pouZivani mechanizaénich prostfedkd (D/2 + a).
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Postup pfi vykopovych pracich:

a) vytyci se osa plynovodu ,,0“ a urci se jeho kryti , k“,

b) provede se skryvka ornice ,,zéna A1“ ru¢né v rozsahu 2b (nad plynovodem),

c) rucné se provede sonda A2 k obnazeni ¢asti plynovodu,

d) odméfise vzdalenost , b“ povolend pro uvedené mechanizmy (zajisti provozovatel),

e) vytéZeni zeminy po obou stranach plynovodu ,zéna C“ se provede soubézné s osou plynovodu.
Obsluha mechanizmu nesmi pohybovat Izici bagru nad plynovodem. Obsluha bagru musi mit
dostateény vyhled ve sméru provadénych praci a v zorném poli musi mit pracovnika dozoru.
Pokud to vyzaduji podminky, musi byt spojeni mezi dozorujicim pracovnikem a obsluhou stroje
zajisténo vysilackou nebo hlasitym telefonem.
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P.2 Systémové pozZadavky k pouzivani zakladnich OOPP

Systémové pozadavky k pouzivani zakladnich OOPP slouzi k zajisténi pozadované urovné BOZP za-
méstnancu spolecnosti a dalSich osob nachazejicich se v prostorech arealtl PZP spolecnosti, jsou
zavazné pro vsechny zaméstnance spolecnosti, dodavatele, ndvstévy a exkurze.

Systémové poZzadavky nenahrazuji analyzu rizik k poskytnuti dalSich OOPP ve vztahu ke konkrétni
¢innosti.

Systémové pozadavky jsou na pracovistich spolecnosti vztazeny k prostoru, ktery je oznaeny a vy-
mezeny tabulkou "Technologicky prostor," déle k prostorim s nebezpe&im vybuchu (ZONA 2, 1, 0)
a k charakteru provadénych praci.

Systémové minimalni pozadavky k pouzivani OOPP v prostorech areali PZP RWE GS

. _ ZONA 2, ZONA 2,
mimo technolo- | technologicky . .. N
icky prostor prostor bez poruseni in- | s porusenim in-
g tegrity PZ tegrity PZ
vSechny osoby 1,7 1, 2 pfip. 3,6 1, 4 ptip. 3,6 1,5,6
exkurze 1,7 1,3%,7, 1,3,7 nesmi vstupovat

* Pripadnou vyjimku je oprdvnény povolit zdvodni organizace

0 - bez stanovenych OOPP

1 - ochranna ptilba

2 - pracovni odév

3 - jednorazova kombinéza antistaticka

4 - pracovni odév antistaticky, pripadné 100% bavina
5 - pracovni odév antistaticky se snizenou hotlavosti
6 - pracovni obuv

7 — pevna, uzaviena obuv

Pracovni odév:
Za pracovni odév se povazuje kombinéza, dlouhé kalhoty a bl{iza nebo tricko s dlouhym rukavem.

Dojde-li na jednom pracovisti k sou¢asnému provadéni praci s rozdilnymi systémovymi pozadavky
na OOPP, plati pfisnéjsi pozadavek.

Systémové pozadavky se neuplatnuji v téchto prostorach a v téchto pripadech:

e administrativni budova, sanitarni zafizeni (Satny, WC, umyvarny), mistnosti ke stravovani a
pfipravu stravy, veliny véetné zdzemi, serverovny a podobné prostory,

e cestazaméstnancl do/ze Satny nachazejici se mimo provozni budovu pfi pfichodu a odchodu
z PZP (pouziva se nejkratsi pristupova cesta),

e cesta do/z garazi pripadné na/z parkovisté nachazejicich se v aredlu PZP (z divodu pftijezdu,
nebo odjezdu z PZP),

e sejmuti pfilby z hlavy uvnitf technologickych mistnosti, kde neni riziko padu pfedmétd, nebo
narazeni do instalovaného vybaveni nebo konstrukce neni povazovano za poruseni tohoto
MP (pracovnik ma pfilbu v dosahu),
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e sejmuti prilby z hlavy ve venkovnim prostoru pfi provadéni specifickych praci (napf. mélké
vykopové prace apod.) v mistech, kde neni riziko padu pfedmét(i, nebo narazeni do instalo-
vaného zafizeni nebo konstrukce neni povaZovano za poruseni tohoto MP (pracovnik ma

pfilbu v dosahu).
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P.3 Pouzivani elektrickych a elektronickych zafizeni

P.3.1 Pravidla pro pouzivani elektrickych a elektronickych zafizeni v technologickém prostoru,
ochranném prostoru a v prostiedi s nebezpe¢im vybuchu ZONA 2

Do technologického prostoru plati zakaz vnaseni a pouzivani zafizeni, ktera nejsou v provedeni
do prostiedi s nebezpe&im vybuchu hoflavych plyn( pro prostor ZONA 2 (tyka se i mobilnich tele-
fon(, notebookl, kamer, fotoaparatl apod.) bez predchoziho souhlasu a stanoveni podminek pou-
Ziti odpovédnym zaméstnancem provozovatele. Odpovédné zameéstnance provozovatele urcuje pfi-
slus$ny zavodni PZP.

Do prostor(l s nebezpecim vybuchu ZONA 2 a ochrannych prostort plati zdkaz vnaseni a pouzivani
elektrickych zaftizeni, kterd nejsou v provedeni pro toto prostiedi (tyka se i mobilnich telefon(, no-
tebooku, kamer, fotoaparatl apod.). Vnaseni a pouzivani elektrickych zatizeni, ktera nejsou v pro-
vedeni do prostortl s prostfedim nebezpedi vybuchu hoFlavych plynd — ZONA 2 a ochranného pro-
storu, v€etné provadéni praci s otevienym ohném, je mozné pouze v pfipadech, kdy budou predem
odpovédnym zaméstnancem provozovatele pisemné stanovena zvlastni pozarné — bezpecnostni
opatieni (Pfikaz k praci se zvysenym nebezpecim) a tato budou pfed zahdjenim a v pribéhu praci
provadéna. Odpovédné zaméstnance provozovatele uréuje prislusny zadvodni PZP.

P.3.2 Pravidla pro pouzivani elektronickych zafizeni v ochranném prostoru a v prostiedi
s nebezpedim vybuchu ZONA 2

Tato pravidla umoziuji pouzivani elektronickych zatizeni, kterd nejsou v provedeni 111 az 3G EX.II
A a7 C., (dale jen elektronickych zafizeni) v prostfedi s nebezpe&im vybuchu zemniho plynu ZONA 2
a ochranném prostoru, bez povinnosti vystavovat pfikaz pro prace se zvySenym nebezpecim nebo
pfikaz pro praci s otevienym ohném.

Za elektronicka zafizeni pro ucel téchto pravidel jsou povaZovana tato zafizeni:
e notebooky,
e tablety,
e handheldy,
e vysilacky,
e telefony,
e kamery,
e zaznamové zafizeni,
e rucni svitilny

a dalsi zafizeni obdobného charakteru.

Elektrickd zafizeni, na kterd se tato pravidla nevztahuji, jsou elektrické ruéni naradi (napt. vrtacky,
brusky) véetné akumulatorového naradi, jiné elektrické stroje a zafizeni.

Podminky pro pouzivani elektronickych zafizeni:
e Vstupovat s elektronickym zatizenim do prostoru s nebezpecim vybuchu zemniho plynu
ZONA 2 a ochranného prostoru, kde nenf instalovana opticka a akusticka signalizace vyskytu
CHg4, se smi aZ po ovéreni stavu prostredi (kontrolou koncentrace CH4 detektorem plynu).
e Elektronické zafizeni nesmi byt pouzivano, pokud jsou nebo budou na plynovém zafizeni
provadény prace, pfi nichZ je narusena integrita plynovych zafizeni (pro tyto Cinnosti plati
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povinnost vystavit pfikaz pro praci se zvySenym nebezpecim, ktery obsahuje potiebna po-
zarné-bezpecnostni opatreni).

e Po celou dobu pouzivani elektronického zafizenim je provadéna pribézna kontrola koncen-
trace CH4 v daném prostoru.

e V pripadé zjisténi koncentrace 10 % DMV (0,44 % obj.) CHs musi byt zatizeni ihned vypnuto
a mozny iniciaéni zdroj eliminovan (vypnuti, odstranéni elektronického zafizeni z nebezpec-
ného prostoru).

e Detekni pristroj musi mit optickou a akustickou signalizaci, v pfipadé poruchy nebo vybiti
detektoru, musi byt ¢innost ihned prerusena.

e Osoby pouzivajici elektronické zafizeni v prostoru s nebezpedim vybuchu ZONA 2 musi byt
prokazatelné sezndmeny s podminkami pro pouZzivani elektronického zafizeni, kterd nejsou
v provedeni do prostfedi s nebezpe&im vybuchu zemniho plynu ZONA 2, obsluhou osobniho
detektoru plynu a ¢innosti v pfipadé signalizace zjiSténé koncentrace CHa.

e Pravidla pro pouzivani elektronickych zafizeni, ktera nejsou v provedeni do prostiedi s ne-
bezpe&im vybuchu zemniho plynu ZONA 2, nijak nesnizuji pozadavky na pouZivani OOPP.

e V pfipadé cinnosti s elektronickym zafizenim v prostoru s nebezpecim vybuchu zemniho
plynu ZONA 2 a ochranném prostoru musi byt pfedem sezndmena inspekéni sluiba PZP
s mistem a druhem cinnosti, jejim zahajenim a ukoncenim.

e V pfipadé provadéni Cinnosti s elektronickym zafizenim v prostoru s nebezpecim vybuchu
zemniho plynu ZONA 2 a v ochranném prostoru, kdy je pouZivana cizi detekéni technika, plati
povinnost doloZit doklad o jeho pouZitelnosti (kalibracni Stitek nebo kalibracni protokol).

TISK: 25.5.202114-5:2021 10:5443:18 , Nefizeny vytisk — jen pro informaci”



